
  

 
 

Équipement analyseur de chaussure (ShSc)  
À jour au : 15 janvier 2024 

Constructeur 
(Distributeur) Modèle Image Référence 

STAC Configuration Date du 
certificat initial 

Date dernier 
amendement 

CEIA SAMDEX 

 

CER_ShSc_001 

Version générale du matériel : 2.000 
Centrale Détection Métaux : Version logicielle SH2E1000  
Central de Gestion Signaux : Version logicielle SSCA1010 
Capteurs auxiliaires Détection Métaux : Version logicielle 
SDST1000 
Contrôle afficheur et écran tactile : Version logicielle SSDT1000  
Gestion Réseau : Version logicielle IXCV1610 
Centrale Détection Diélectrique : Version logicielle 2.1  
Niveaux de sûreté métallique : STAC-STD 
Niveaux de sûreté diélectrique  : STAC-4 
Référence du guide opérateur : FC060K0353 v.1000 fr 

07/11/2016  

CER_ShSc_002 

Version générale du matériel : 2.000 
Centrale Détection Métaux : Version logicielle SH2E1000 
Central de Gestion Signaux : Version logicielle SSCA1010 
Capteurs auxiliaires Détection Métaux : Version logicielle 
SDST1000 
Contrôle afficheur et écran tactile : Version logicielle 
SSDT1000 
Gestion Réseau : Version logicielle IXCV1620 
Centrale Détection Diélectrique : Version logicielle 2.1  
Niveaux de sûreté métallique : STAC-STD 
Niveaux de sûreté diélectrique  : STAC-4 
Référence du guide opérateur : FC230K0003 v.1000 fr 

03/10/2018  



Constructeur 
(Distributeur) Modèle Image Référence 

STAC Configuration Date du 
certificat initial 

Date dernier 
amendement 

CEIA SAMDEX 

 

CER_ShSc_003 

Version générale du matériel : 2.000 
Centrale Détection Métaux : Version logicielle SH2E1000 
Central de Gestion Signaux : Version logicielle SSCA1010 
Capteurs auxiliaires Détection Métaux : Version logicielle SDST1000 
Contrôle afficheur et écran tactile : Version logicielle SSDT1000 
Gestion Réseau : Version logicielle IXCV1630 
Centrale Détection Diélectrique : Version logicielle 2.1 
Niveaux de sûreté métallique : STAC-STD 
Niveaux de sûreté diélectrique  : STAC-4 
Référence du guide opérateur : FC230K0003 v.3020 

21/08/2020 15/01/2024 

CER_ShSc_004 

Version générale du matériel : 2.001 
Centrale Détection Métaux : Version logicielle SH2E1000 
Central de Gestion Signaux : Version logicielle SSCA1010 
Capteurs auxiliaires Détection Métaux : Version logicielle SDST1000 
Contrôle afficheur et écran tactile : Version logicielle SSDT1000 
Gestion Réseau : Version logicielle IXCV1630 
Centrale Détection Diélectrique : Version logicielle 2.1  
Niveaux de sûreté métallique : STAC-STD 
Niveaux de sûreté diélectrique  : STAC-4 
Référence du guide opérateur : FC230K0003 v.3020 

05/03/2021 15/01/2024 


